
 CWS Industriematten. 

Sauberkeit mit Schwung.



Ob durch Lieferverkehr oder Transporte zwischen Produktionshallen – in  
Zufahrts- und Transferbereichen gelangt Schmutz in den Innenbereich von  
Gebäuden. Für mehr Sauberkeit sorgen hier die Industriematten von CWS.  
In drei Mattentypen erhältlich, bewältigen sie ein hohes Schmutz- und  
Nässeaufkommen direkt im Einfahrtsbereich und halten der Beanspruchung 
durch Fahrzeuge stand.

Drei bis sechs Matten hintereinander bilden die sogenannte Industrieschleuse.  
Sie werden mit einer robusten Verankerung über Gummiexpander unter der 
Matte am Boden befestigt. Kommt es beim Überfahren der Matten zu  
unerwarteten Bremsmanövern, bei denen die Matten verrutschen, ziehen die  
flexiblen Gummispanner die Matten immer wieder in ihre Ausgangsposition. 

Die Matten werden durch CWS-boco montiert und im vereinbarten Tausch- 
rhythmus ein- oder zweiwöchentlich beim Kunden für die fachgerechte  
Reinigung abgeholt. So bleiben die CWS Industriematten stets funktions-  
und aufnahmefähig.

Unter der Matte versteckt, reduziert die stabile
Verankerung die Unfallgefahr.

Die flexible Verankerung bringt die Matten 
immer wieder in ihre Ausgangsposition.

CWS Industriematten.
Sauberkeit mit Schwung.
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 > Wirksame, barrierefreie Schmutzfanglösung für Transferbereiche und Hallen- 

zufahrten in Produktionsstätten, Industrieanlagen, Lagerhallen etc.

 > Keine zeitaufwendige, zusätzliche Reinigung der Fahrzeugräder nötig

 > Flexibles System: Dehnbare Gummispanner (Länge: ca. 30 cm, Dehnung bis  

zu 20 cm) ziehen die Matten immer wieder in Position

 > Erhöhte Sicherheit durch versteckte Verankerung unter der Matte

 > Drei Mattentypen je nach Schmutzaufkommen einsetzbar

 > Robuste, belastbare Verankerung im Boden*

 > Verstärkter, 20 mm breiter Gummirand

 > Einfacher und schneller Austausch der Matten möglich, sodass keine Wartezeiten 

in Zufahrtsbereichen entstehen

 > Montage sowie regelmäßige Lieferung, Abholung und professionelle Reinigung 

der Industriematten durch CWS

 > Empfohlene Größen: 115 × 400 cm, 115 × 300 cm  

(Sondergrößen erhältlich)

Ihre Produktvorteile:

*   Maximale Punktbelastung bei den Verbindungsstücken liegt 
bei ca. 135 kg/cm² (Berechnung auf die „kritische Fläche“  
der Verbindungsstücke; Berechnung basierend auf Annahmen, 
ohne Berücksichtigung von Expandern, Ovalösen und  
speziellen Fahrzeugrädern).

CWS Scraper-Matten 
gegen groben Schmutz 
wie Kies oder Streusalz.

CWS High-Twist-
Nylon-Flore gegen 
Schmutz und Nässe.

CWS Baumwollmatten 
gegen Staub und  
Restfeuchtigkeit.

CWS-boco Deutschland GmbH | Telefon: (0 61 03) 309-0 | www.cws-boco.de 

CWS-boco Suisse SA | Hotline: (0800) 800 297 | www.cws-boco.ch 

CWS-boco Österreich Ges. m.b.H. | Telefon: (0 22 36) 6703-0 | www.cws-boco.at

Breite Befahrungszone (exkl. Verankerungs-
bereich) hält Schmutz und Feuchtigkeit fest.


