
Odzież
multiochronna
Innowacyjna wielozadaniowa odzież ochronna  
z kompletnym serwisem 



Profi Line Protection

Delta Multiprotect

Delta Multiprotect HighVis
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Pamiętaj  
Jako pracodawca jesteś zobowiązany przeprowadzać ocenę ryzyka dla każdego stanowiska pracy 
i wybierać środki ochrony indywidualnej gwarantujące odpowiedni lub wyższy poziom ochrony. 
Nasi wykwalifikowani doradcy i eksperci ds. środków ochrony indywidualnej są do Twojej dyspozycji 
o każdej porze i chętnie służą swoją radą.

!

Nasz serwis emblematów 
Naniesiemy na Twoją odzież logo firmy, nazwę działu lub nazwiska pracowników, dobierając kształt 
i umiejscowienie emblematu do odpowiednich norm. Zwiększy to rozpoznawalność Twojej firmy wśród 
klientów i wzbudzi ich zaufanie.

CWS

Spis treści



Profi Line  
Protection Do produkcji odzieży linii Profi Line Protection zastosowa-

liśmy trudnopalne włókna wysokowydajne pozyskiwane 
w znacznej mierze z drewna bukowego.  Oznacza to 
korzyści nie tylko dla środowiska, ale również dla Ciebie: 
Naturalne włókna celulozowe są szczególnie oddychające 

i odprowadzają parę wodną lepiej niż bawełna czy włókna 
syntetyczne. Dzięki temu także w gorącym środowisku 
pracy temperatura ciała i skóry wzrasta wolniej, 
przyczyniając się do poprawy sprawności fizycznej, 
komfortu i wydajności pracy użytkowników odzieży. 

A1, B1, C1, E1, F1 Klasa 1 Klasa 1: 4 kA

Lekka, naturalnie regulująca temperaturę ciała, 
szczególnie odporna na ciepło i ogniotrwała tkanina 
wyprodukowana ze zrównoważonych surowców

Chroni przed:
• gorącem
• płomieniami
• iskrami
• odpryskami spawalniczymi 

• ciekłymi odpryskami metali
• wyładowaniem elektrostatycznymi
• łukiem elektrycznym (4 kA)
• kwasami 

• zasadami
• rozpuszczalnikami
• olejami

Twoje korzyści:
• wysoko wydajna ochrona w przypadku ciepła 

kontaktowego
• doskonała ochrona przed łukiem elektrycznym
• odzież o wszechstronnym zastosowaniu i niskiej  

gramaturze materiału 

• miękka w dotyku
• doskonały komfort noszenia
• naturalne, odnawialne surowce

Pięciokrotna ochrona

EN ISO 11612

F1

EN 1149-5EN 61482-1-2 EN 13034 
Typ 6

EN ISO 11611

Klasa
250 g/m2

Ochrona przed gorącem / 
płomieniami  
Do 10 sekund ochrony przed 
ciepłem kontaktowym

Niezalecana w przypadku:  
Wymagających, długotrwałych prac 
spawalniczych

Bluza i spodnie Profi Line Protection w kolorze szarym/ciemnoszarym 

54
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Niebieski/granatowy: 
4305 
1005140

Szary/ciemnoszary: 
2101159800002 
1005141

Profi Line Protection

Bluza

Opis
• Lepsza ochrona karku dzięki stójce
• Kołnierzyk zapinany na zatrzaski
• Ukryta listwa z zatrzaskami
• 2 wewnętrzne kieszenie na piersi z patką
• 2 naszyte kieszenie przednie na zatrzask
• Mankiet rękawa o regulowanej szerokości
• Dobrze widoczne symbole norm

• Lewa kieszeń wewnętrzna z dodatkową kieszonką na 
smartphone, zapinana na zatrzask

• Zwiększona trwałość i wytrzymałość na rozrywanie 
dzięki odblaskowym lamówkom ze ściegiem dwu-
igłowym 

• Strefy narażone na zabrudzenia wykonano z ciemniejszej 
tkaniny, aby zanieczyszczenia były mniej widoczne

Rozmiary
19–33  |  38–72  |  84–122

Materiał
250 g/m2

65 % wiskoza FR | 22 % aramid 
12 % poliester | 1 % włókna węglowe

EN 1149-5EN ISO 11611
Klasa  1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1, F1

EN 13034 
Typ 6

EN 61482-1-2
Klasa  1: 4 kA

Niebieski/granatowy: 
4307 
1005142

Kieszenie na kolanach 
z dostępem od dołu

Szary/ciemnoszary: 
210119900003 
1005143

Profi Line Protection

Spodnie

Opis
• 2 wpuszczane kieszenie po bokach
• 2 naszyte tylne kieszenie zapinane na patkę 

i 2 zatrzaski
• Pasek ze szlufkami i ukrytym guzikiem
• Naszyta kieszeń na miarkę po prawej stronie zapinana 

na patkę i rzep 

• Kieszeń na lewej nogawce zapinana na patkę i 2 ukryte 
zatrzaski, dodatkowo naszyta kieszeń na smartphone’a 
zapinana na patkę i rzep

• 2 ergonomiczne kieszenie na kolanach zapinane 
na rzep

• Lamówki odblaskowe po bokach

Rozmiary
19–33  |  38–72  |  84–122

Materiał
250 g/m2

65 % wiskoza FR | 22 % aramid 
12 % poliester | 1 % włókna węglowe

EN 1149-5EN ISO 11611
Klasa  1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1, F1

EN 13034 
Typ 6

EN 61482-1-2
Klasa  1: 4 kA
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Kieszenie na kolanach 
z dostępem od dołu

Niebieski/granatowy: 
4306 
1005144

Szary/ciemnoszary: 
2101160000002 
1005145

EN 1149-5EN ISO 11611
Klasa 1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E1, F1

EN 13034 
Typ 6

EN 61482-1-2
Klasa 1: 4 kA

Profi Line Protection

Ogrodniczki

Opis
• Elastyczne szelki ze stretchu z klamrami, 

o regulowanej długości
• Naszyta kieszeń przednia z odblaskową lamówką 

zapinana na patkę i 2 ukryte zatrzaski oraz rzep
• Poniżej przedniej kieszeni podwójne miejsce 

na długopisy
• 2 wpuszczane kieszenie po bokach
• 2 naszyte tylne kieszenie zapinane na patkę 

i 2 zatrzaski

• Pasek ze szlufkami
• Naszyta kieszeń na miarkę po prawej stronie zapinana 

na patkę i rzep
• Kieszeń na lewej nogawce zapinana na patkę i 2 ukryte 

zatrzaski, dodatkowo naszyta kieszeń na smartphone’a 
zapinana na patkę i rzep

• 2 ergonomiczne kieszenie na kolanach zapinane 
na rzep

• Lamówki odblaskowe po bokach

Rozmiary
19–33  |  38–72  |  84–122

Materiał
250 g/m2

65% wiskoza FR | 22% aramid 
12% poliester | 1% włókna węglowe



Delta 
Multiprotect Mieszanka 44% bawełny i modakrylu (54%) oraz włókien 

węglowych (2%) zapewnia wysoką ochronę przed 
płomieniami i jednocześnie sprawia, że tkanina jest 
miękka i miła w dotyku.

Modakryl to włókno naturalnie zmniejszające palność, 
samogasnące, które w przypadku zapalenia nie topi 
się i nie skrapla, a w połączeniu z bawełną zwęgla się. 
Dodatkowe zastosowanie włókna karbonowego zapewnia 

ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznym.

Zalety bawełny znasz najprawdopodobniej użytkując 
swoją prywatną odzież codzienną, czy letnią: 
Jest to tkanina komfortowa dla skóry, przyjemna w dotyku, 
która reguluje temperaturę ciała.

Linia Delta Multiprotect to także gwarancja doskonałego 
stosunku jakości do ceny.

Przyjemna w dotyku tkanina powstała z połączenia 
bawełny i naturalnie zmniejszającego palność,  
samogasnącego włókna 

Chroni przed:
• gorącem
• płomieniami
• iskrami
• odpryskami spawalniczymi 

• ciekłymi odpryskami metali
• wyładowaniem elektrostatycznym
• łukiem elektrycznym (4 kA)
• kwasami 

• zasadami
• rozpuszczalnikami
• olejami

Twoje korzyści: 
• odzież robocza z syntetycznymi włóknami 

wysokowydajnymi połączonymi z przyjemną w dotyku 
bawełną 

• doskonała ochrona przed łukiem elektrycznym 

• miękka w dotyku
• idealny komfort noszenia
• doskonały stosunek ceny do jakości
• wytrzymała i bardzo wygodna odzież ochronna 

Pięciokrotna ochrona

Niezalecana w przypadku: 
Wymagających, długotrwałych prac 
spawalniczych

Można łączyć z „Delta Multiprotect HighVis” 
w przypadku prac wymagających podwyższonej 
widoczności (s. 20)

Bluza i spodnie Delta Multiprotect w kolorze granatowym/niebieskim

A1, B1, C1, E2 Klasa 1 Klasa 1: 4 kA
EN ISO 11612 EN 1149-5EN 61482-1-2EN ISO 11611 EN 13034 

Typ 6

1110
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Kieszenie odpowiednie dla 
różnego rodzaju nakolanników

Ciemnoszary/czerwony: 
2500000007648 
1002062

Ciemnoszary/czerwony: 
2500000007650 
1002064

Granatowy/niebieski: 
4413 
1002061

Granatowy/niebieski: 
 
1002063

EN 1149-5EN ISO 11611
Klasa 1:

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2

EN 13034 
Typ 6

EN 61482-1-2
Klasa 1:: 4 kA

EN 1149-5EN ISO 11611
Klasa 1:

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2

EN 13034 
Typ 6

EN 61482-1-2
Klasa 1:: 4 kA

Delta Multiprotect

Bluza
Delta Multiprotect

Spodnie

Opis Opis
• Kołnierz ze stójką
• Kołnierzyk zapinany na zatrzaski
• Ukryta listwa z zatrzaskami
• 2 wewnętrzne kieszenie na piersi zapinane na patkę 

i zatrzask
• 2 naszyte kieszenie przednie zapinane na patkę 

i zatrzask 

• Lewa kieszeń wewnętrzna z dodatkową kieszonką na 
smartphone’a, zapinana na zatrzask 

• Szerokość rękawa regulowana zatrzaskami
• Dobrze widoczne symbole norm na lewym rękawie

• 2 wpuszczane kieszenie po bokach
• 2 tylne kieszenie zapinane na patkę i 2 ukryte zatrzaski
• Elastyczny, regulowany pasek ze szlufkami
• Ukryty zamek błyskawiczny
• Naszyta kieszeń na miarkę po prawej stronie zapinana 

na patkę i zatrzask
• Naszyta kieszeń na lewej nogawce z dodatkową 

kieszenią na smartphone’a i długopis, zamykana 
na patkę i zatrzask

• Ergonomiczne kieszenie na kolanach odpowiednie 
dla różnego rodzaju nakolanników, zapinane na rzep

• Patka na kieszeni na lewej nogawce wyposażona 
w dobrze widoczne piktogramy z normami 

Rozmiary Rozmiary
68/38–68/70 42S–74S  |  42N–74N  |  42L–74L

Materiał
320 g/m2

54% modakryl | 44% bawełna  
2% włókno antystatyczne

Materiał
320 g/m2

54% modakryl | 44% bawełna  
2% włókno antystatyczne
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Kieszeń odpowiednia 
dla różnego rodzaju nakolanników

Kieszeń odpowiednia 
dla różnego rodzaju nakolanników

Ciemnoszary/czerwony: 
2500000007652 
1002066

Ciemnoszary/czerwony: 
2500000007654 
1002068

Granatowy/niebieski: 
4414 
1002065

Granatowy/niebieski: 
2500000007653 
1002067

EN 1149-5EN ISO 11611
Klasa 1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2

EN 13034 
Typ 6

EN 61482-1-2
Klasa 1: 4 kA

EN 1149-5EN ISO 11611
Klasa 1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2

EN 13034 
Typ 6

EN 61482-1-2
Klasa 1: 4 kA

Delta Multiprotect

Ogrodniczki
Delta Multiprotect

Kombinezon

Opis Opis
• Elastyczne szelki ze stretchu o regulowanej długości
• Naszyta kieszeń przednia zapinana na zatrzaski
• Regulacja szerokości pasa
• 2 wpuszczane kieszenie po bokach
• Tylna kieszeń naszyta po prawej stronie zapinana 

na zatrzaski
• Naszyta kieszeń na miarkę po prawej stronie zapinana 

na patkę i zatrzask

• Ergonomiczne kieszenie na kolanach odpowiednie 
dla różnego rodzaju nakolanników zapinane na rzep

• Naszyta kieszeń na lewej nogawce, z dodatkową 
kieszenią na smartphone’a i długopis, zapinana 
na patkę i zatrzask

• Patka na kieszeni na lewej nogawce wyposażona 
w dobrze widoczne piktogramy z normami

• 2 wewnętrzne kieszenie na piersi zapinane 
na zatrzaski

• 2 wpuszczane kieszenie po bokach
• Tylna kieszeń naszyta po prawej stronie zapinana 

na zatrzaski
• Naszyta kieszeń na miarkę po prawej stronie zapinana 

na patkę i zatrzask
• Ukryta listwa z zatrzaskami

• Regulacja szerokości rękawów na zatrzaski
• Ergonomiczne kieszenie na kolanach odpowiednie 

dla różnego rodzaju nakolanników, zapinane na rzep
• Patka na kieszeni na lewej nogawce wyposażona 

w dobrze widoczne piktogramy z normami 
• Naszyta kieszeń na lewej nogawce, z dodatkową 

kieszenią na smartphone’a i długopis, zapinana 
na patkę i zatrzask

Rozmiary Rozmiary
42S–47S  |  42N–74N  |  42L–74L 36/38–68/70

Materiał
320 g/m2

54% modakryl | 44% bawełna 
2% włókno antystatyczne

Materiał
320 g/m2

54% modakryl | 44% bawełna 
2% włókno antystatyczne
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EN 1149-5 EN 1149-5EN ISO 11611
Klasa 1

EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, 
E1, F1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 13034 
Typ 6

EN 61482-1-2
Klasa 1: 4 kA

EN 61482-1-2
Klasa 1: 4 kA

Granatowy/niebieski: 
2500000012971 
1003377

Granatowy: 
  
Nowość: 1001376

Szary: 
2500000003986 
1001378

EN 1149-5EN ISO 11611
Klasa 1

EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, 
E1, F1

EN 13034 
Typ 6

EN 61482-1-2
Klasa 1: 4 kA

Delta Multiprotect

Fartuch męski

Opis Opis
• Wysoko zapinany wykładany kołnierz
• Zapięcie z przodu z ukrytymi zatrzaskami
• Naszyta kieszeń na piersi po lewej stronie zapinana 

na patkę i 2 ukryte zatrzaski
• 2 naszyte boczne kieszenie zapinane na patkę 

i 2 ukryte zatrzaski

• Wewnętrzna kieszeń na piersi po lewej stronie
• Mankiety o regulowanej szerokości
• Karczek z przodu i na plecach w odmiennym kolorze
• Paski odblaskowe poniżej karczka na plecach

• Przód z ukrytymi zatrzaskami
• Odcięty karczek
• Naszyta kieszeń na piersi zapinana na patkę 

i 2 ukryte zatrzaski

•  Wysoko zapinany wykładany kołnierz
• Jednoczęściowy długi rękaw
• Dwustopniowa regulacja szerokości mankietów

Rozmiary Rozmiary
68/38S–72/74S  |  36/38N–72/74N  |  36/38L–72/74L 35/36N–51/52N  |  33/34L–51/52L

Materiał
320 g/m2

54% PPAN FR |  45% bawełna 
1% włókno antystatyczne

Materiał

Delta Multiprotect

Bluza
(Długi rękaw)

Granatowy: 240 g/m2 
54% PPAN FR | 44% bawełna | 2% karbon
Szary: 160 g/m2 

45% modakryl | 35% bawełna 
18% poliamid | 2% włókna antystatyczne
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Granatowy: 
2500000002241 
1001373

Czerwony: 
2500000005057 
1001379

EN 1149-5EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, F1

EN 61482-1-2
Klasa 1: 4 kA

Opis
• Wykładany kołnierz
• Listwa z 3 guzikami 

Rozmiary
XS–4XL

Materiał
195 g/m2

54% PPAN FR | 44% bawełna 
2% włókno antystatyczne

Delta Multiprotect

Koszulka polo
(Długi rękaw)

19



Delta 
Multiprotect
HighVis

W przypadku linii Delta Multiprotect HighVis możesz 
wybierać między dwoma materiałami: z bawełną i 
modakrylem lub z aramidem, poliestrem i włóknami 
wiskozowymi z celulozy. 

Podczas gdy tkanina z mieszanki bawełny i modakrylu 
przekonuje doskonałymi właściwościami ochronnymi 
i komfortem noszenia (patrz s. 11 „Delta Multiprotect“), 
mieszanka poliestru, aramidu, wiskozy i modakrylu oferuje 
dodatkowo szczególną wytrzymałość na rozrywanie. 
Do produkcji naszych wyrobów stosujemy aramidy 

wiodącego producenta DuPont, który opracował te włókna 
w 1965 roku i wprowadził je na rynek pod nazwą Kevlar®.

Włókna aramidowe charakteryzują się wysoką 
wytrzymałością (uzależnioną od wagi), niewielką grubością, 
dużą odpornością na rozerwanie, dobrą odpornością na 
działanie ciepła oraz stabilnością wymiarową. Mogą one 
dobrze przyjmować energię i ciepło; w przypadku kontaktu 
z płomieniami tkanina „pompuje“ się, a zwiększając swoją 
objętość chroni użytkownika.

Wytrzymała, odporna na działanie ciepła, zaawansowana 
technologicznie odzież ochronna wykonana z innowacyjnej 
tkaniny 

Siedmiokrotna ochrona

2

EN ISO 20471 EN 343

Klasa ochrony Odzież ostrzegawcza  
Zastosowanie przy ograniczonej 
widzialności i natężeniu ruchu 
do 60 km/h

Chroni przed:
• gorącem
• płomieniami
• iskrami
• odpryskami spawalniczymi 

• wyładowaniem elektrostatycznym
• łukiem elektrycznym (4 kA)
• kwasami
• zasadami 

• rozpuszczalnikami
• olejami
• słabą widocznością

Twoje korzyści:
• odzież robocza z syntetycznymi włóknami 

wysokowydajnymi, opcjonalnie łączona z przyjemną w 
dotyku bawełną lub szczególnie odporną na rozrywanie 
tkaniną syntetyczną 

• doskonała ochrona przed łukiem elektrycznym
• idealny komfort noszenia
• doskonały stosunek ceny do jakości

Można łączyć z „Delta Multiprotect” przy wszystkich 
rodzajach prac niewymagających zwiększonej 
widoczności (s. 10)

Bluza Delta Multiprotect HighVis w kolorze jaskrawopomarańczowym/grafitowym

A1, B1, C1 
(jaskrawy pomarańcz/

grafit) 
A1, B1, C1, E2 

(jaskrawy żółty/granat)

Klasa 1 Klasa 1: 4 kA Klasa 2 Klasa 3-3
EN ISO 11612 EN 1149-5EN 61482-1-2EN ISO 11611 EN 13034 

Typ 6

2120
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EN 1149-5EN ISO 11611
Klasa 1Typ 6

EN 13034 EN ISO 20471
Klasa 2

Jaskrawy pomarańcz / grafit: 
2500000007655 
1002072

Jaskrawy żółty/granat: 
4379 
1002075

EN ISO 11612
A1, B1, C1 (Jaskrawy pomarańcz/grafit)
A1, B1, C1, E2 (Jaskrawy żółty/granat)

EN 61482-1-2
Klasa 1: 4 kA

Opis
• Lepsza ochrona karku dzięki stójce
• Kołnierz zapinany na zatrzaski
• Ukryta listwa z zatrzaskami
• 2 kieszenie na piersi zapinane na patkę i zatrzask, 

lewa wewnętrzna
• 2 naszyte kieszenie przednie zapinane na patkę 

i zatrzask 
• Regulacja szerokości rękawa na zatrzaski 

• Wewnętrzna kieszeń po lewej stronie, z dodatkową 
kieszenią na smartphone'a, zapinana na zatrzask

• Większa wytrzymałość i odporność na rozrywanie 
dzięki pasom odblaskowym z podwójnym szwem

• Dobrze widoczne symbole norm na lewym rękawie
• Strefy narażone na zabrudzenia wykonano z ciemniejszej 

tkaniny, aby zanieczyszczenia były mniej widoczne

Rozmiary
36/38–68/70

Delta Multiprotect HighVis

Bluza

Jaskrawy żółty / granat: 320 g/m2 
54% modakryl | 44% bawełna  
2% włókno antystatyczne

Jaskrawy pomarańcz / grafit: 320 g/m2 

31% poliester | 28% modakryl | 20% aramid  
20% wiskoza | 1% włókno antystatyczne 

Materiał

23
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Ergonomiczne kieszenie 
na nakolanniki

Ergonomiczne kieszenie
na nakolanniki

EN 1149-5 EN 1149-5EN ISO 11611 EN ISO 11611
Třída 1 Třída 1

EN 13034

Jaskrawy pomarańcz/grafit: 
2500000007656 
1002073

Jaskrawy pomarańcz/grafit: 
2500000007657 
1002074

Jaskrawy żółty/granat: 
4381 
1002076

Jaskrawy żółty/granat: 
4380 
1002077

EN ISO 11612
A1, B1, C1 (Jaskrawy pomarańcz/grafit)
A1, B1, C1, E2 (Jaskrawy żółty/granat)

EN ISO 11612
A1, B1, C1 (Jaskrawy pomarańcz/grafit)
A1, B1, C1, E2 (Jaskrawy żółty/granat)

EN 61482-1-2 EN 61482-1-2
Klasa 1: 4 kA Klasa 1: 4 kA

Opis Opis
• 2 wpuszczane kieszenie po bokach
• 2 tylne kieszenie zapinane na patkę i 2 ukryte zatrzaski
• Regulowany pasek z 5 szlufkami
• Ukryty zamek błyskawiczny
• Naszyta kieszeń na lewej nogawce, z dodatkową 

kieszenią na smartphone’a i długopis, zapinana na 
patkę i zatrzask

• Naszyta kieszeń na miarkę po prawej stronie, zapinana 

na patkę i zatrzask
• Ergonomiczne kieszenie na kolanach odpowiednie 

dla różnego rodzaju nakolanników, zapinane na rzep
• Patka na kieszeni na lewej nogawce wyposażona 

w dobrze widoczne piktogramy z normami

• Elastyczne szelki ze stretchu o regulowanej długości
• Naszyta kieszeń przednia zapinana na zatrzaski
• Regulowana szerokość pasa
• Naszyta tylna kieszeń po prawej stronie zapinana 

na zatrzaski
• Patka na kieszeni na lewej nogawce wyposażona 

w dobrze widoczne piktogramy z normami
• 2 wpuszczane kieszenie po bokach

• Naszyta kieszeń na miarkę po prawej stronie zapinana 
na patkę i zatrzask

• Ergonomiczne kieszenie na kolanach odpowiednie 
dla różnego rodzaju nakolanników, zapinane na rzep

• Naszyta kieszeń na lewej nogawce, z dodatkową 
kieszenią na smartphone’a i długopis, zapinana 
na patkę i zatrzask

Rozmiary Rozmiary
42S–47S  |  42N–74N  |  42L–74L 42S–74S  |  42N–74N  |  42L–74L

Delta Multiprotect HighVis

Spodnie
Delta Multiprotect HighVis

Ogrodniczki

Materiał Materiał

Jaskrawy żółty/granat: 320 g/m2 
54% modakryl | 44% bawełna 
2% włókno antystatyczne

Jaskrawy żółty/granat: 320 g/m2 
54% modakryl | 44% bawełna 
2% włókno antystatyczne

Jaskrawy pomarańczowy/grafit: 320 g/m2 

31% poliester | 28% modakryl | 20% aramid 
20% wiskoza | 1% włókno antystatyczne 

Jaskrawy pomarańczowy/grafit: 320 g/m2 

31% poliester | 28% modakryl | 20% aramid 
20% wiskoza | 1% włókno antystatyczne 

EN ISO 20471 EN ISO 20471
Třída 2 Klasa 2Typ 6

EN 13034
Typ 6
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EN 343 EN 343EN ISO 20471
Klasa 3

Jaskrawy żółty/granat: 
4382 
1002380

Jaskrawy pomarańcz: 
2500000007249 
1000924

EN 1149-5EN ISO 11611
Klasa 1

EN ISO 11612
A1, A2, B1, C1, 
E1, F1

EN 61482-1-2
Klasa 1: 4 kA

EN 1149-3 
EN 1149-5

EN ISO 11611
Klasa 1 A1

EN ISO 11612
A1, A2, B1, C2, 
E1, F1

EN 61482-1-2
Klasa 2: 7 kA

Delta Multiprotect HighVis

Parka
Delta Multiprotect HighVis

Parka

Opis
• Wysoko zapinana stójka
• Kaptur z możliwością ukrycia w kołnierzu
• 2 pasy odblaskowe na ramionach na karczku z przodu 

i na plecach 
• 2 ukośnie naszyte kieszenie na piersi z zamkiem 

błyskawicznym
• Wewnętrzna kieszeń na piersi z zamkiem 

błyskawicznym

• Rękawy o regulowanej szerokości z zatrzaskami
• 2 pasy odblaskowe na rękawach i tułowiu
• 2 wpuszczane kieszenie boczne zapinane na patkę 

i zatrzask
• Wewnętrzny przedni zamek błyskawiczny
• Możliwość łączenia z bluzą z polaru Delta Multiprotect 

HighVis (s. 28)

Rozmiary
XS–4XL

Materiał
325 g/m2

54% PPAN FR |  45% bawełna 
1% włókno antystatyczne

Opis
• Stójka
• Odpinany kaptur z podwójną regulacją szerokości
• Wodoodporny przedni zamek błyskawiczny z podwójną 

listwą z zatrzaskami
• Zgrzewane szwy
• Ergonomiczny kształt rękawów
• Rękawy o regulowanej szerokości 
• 2 kieszenie boczne zapinane na patki

• 2 kieszenie na piersi zapinane na patki i rzepy
• Kieszeń napoleońska po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym
• Kieszeń wewnętrzna po lewej stronie z zamkiem błyskawicznym
• 2 pasy odblaskowe na rękawach
• Pas odblaskowy na dole kurtki
• Po 2 pionowe paski odblaskowe z przodu i z tyłu
• Możliwość łączenia z bluzą z polaru (s. 29)

Rozmiary
XS–4XL

Materiał 
350 g/m2 

Wierzch: 31% poliester | 28% modakryl 
20% aramid | 20% wiskoza | 1% włókno antystatyczne
Membrana: 100% poliuretan
Podszewka: 40% modakryl  | 59% wiskoza 
1% włókno antystatyczne

Klasa 3 Klasa 3
EN ISO 20471
Klasa 2

EN 13034 EN 13034
Typ 6 Typ 6
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EN 14058 EN 14058

Jaskrawy żółty/granat: 
2500000000781 
1001381

EN 1149-5 EN 1149-5EN ISO 11612 EN ISO 11612
A1, A2, B1, C2, 
F2

A1, B2, C2, F1
EN 61482-1-2 EN 61482-1-2
Klasa 1: 4 kA Klasa 1: 4 kA

Delta Multiprotect HighVis

Bluza z polaru

Opis Opis
• Wysoko zapinana stójka
• Obustronnie zakryty przedni zamek błyskawiczny 
• 2 ukośnie wszyte wpuszczane kieszenie boczne z 

ukrytym zamkiem błyskawicznym 
• Rękawy zakończone gumką

• Szerokość dołu bluzy regulowana elastycznym 
sznurkiem 

• Po 2 pasy odblaskowe na rękawach i tułowiu 
• Możliwość łączenia z parką Delta Multiprotect HighVis 

(s. 26)

• Ocieplająca bluza z polaru do wpięcia w parkę (s. 27)
• Stójka
• Przedni zamek błyskawiczny kryty listwą 

z zatrzaskami
• 2 kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym
• Ergonomiczny kształt rękawów
• Elastyczne zakończenie rękawów

• System unoszenia ramienia dla większej swobody 
ruchu

• 2 kieszenie wewnętrzne
• Wewnętrzna regulacja szerokości dołu bluzy 
• Przedłużony tył
• Poziome odblaskowe lamówki z przodu i z tyłu 

Rozmiary Rozmiary
XS–5XL XS–5XL 

Długość pleców dla rozm. M: 78 cm

Materiał
420 g/m2

54% modakryl | 44% bawełna 
2% włókno antystatyczne

Materiał
360 g/m2

48% modakryl | 32% bawełna 
18% poliester | 2% włókno antystatyczne

Szara: 
2500000004172 
1000923

Delta Multiprotect HighVis

Bluza z polaru

EN ISO 20471
Klasa 3



1  
Regularnie odbieramy odzież roboczą od naszych 

klientów i czyścimy ją w naszych pralniach.
 

2 
Sortujemy odzież w zależności od wymogów 
dotyczących prania, tak aby zagwarantować 

odpowiedni proces jej prania.
 

3 
Pranie i suszenie odbywa się u nas ze szczególną 

troską o zasoby naturalne i w sposób oszczędzający 
energię, np. poprzez wielokrotne wykorzystanie wody 

do prania. 

4 
 Troszczymy się o Twoją odzież roboczą i we wszystkich 

fazach cyklu wynajmu przeprowadzamy kontrolę 
jakości. Zaliczają się do niej również testy laboratoryjne.

 
5 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, starannie naprawiamy 
tekstylia lub wymieniamy artykuły na nowe. 

 
6 

Punktualnie w wyznaczonym terminie dowozimy odzież 
do klienta: świeżo wypraną, wysuszoną i oczywiście 

w najlepszej jakości.

4. Kontrola jakości
5. Naprawa 

i wymiana

Cykl serwisowy 
CWS

6. Transport

1. Odbiór
2. Sortowanie 

3. Pranie 
     i suszenie

Odzież ochronna podlega przepisom 
prawnym i normom – także 

w zakresie prania, suszenia, 
renowacji i szycia.

Jako pracodawca jesteś zobowiązany przeprowadzać 
ocenę ryzyka dla każdego stanowiska pracy i wybierać 
środki ochrony indywidualnej gwarantujące odpowiedni 

lub wyższy poziom ochrony.

Jesteś odpowiedzialny za to, by odzież ochronna 
przez cały czas jej użytkowania dobrze funkcjonowała 
i znajdowała się w nienagannym stanie, również pod 

względem higienicznym.

 Napraw lub przeróbek odzieży ochronnej może 
dokonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany 

personel lub instytucje zgodnie z wytycznymi producenta.

Nasi wykwalifikowani doradcy i eksperci ds. środków 
ochrony indywidualnej są do Twojej dyspozycji o każdej 

porze i chętnie służą swoją radą.

Dobrze wiedzieć
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Znajdź nas na: 
Facebooku:    CWS Polska 
LinkedIn:    CWS Polska 
Instagramie:   @cws_group cws.com


